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Regelquerschnitt 4
Bau-km 0+570.000
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Deckenaufbau Mittelinsel
gem. Regelblätter der Stadt Mainz

 8 cm   Betonsteinplatten (30x30, antrazit)
 3 cm   Brechsand-Splittgemisch
20 cm  Schottertragschicht 0/32 nach ZTV SoB-StB

31 cm  Gesamtdicke

Unterbeton C 8/10
Ø 450

Ø 150
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Bodenaustausch/oder
Bodenverbesserung (ca. 25 cm)

Rippenplatten

Rippenplatten

Deckenaufbau Gehweg
gem. Regelblätter der Stadt Mainz

 8 cm   Betonsteinplatten (30x30, antrazit)
 3 cm   Brechsand-Splittgemisch
20 cm  Schottertragschicht 0/32 nach ZTV SoB-StB

31 cm  Gesamtdicke

Deckenaufbau Fahrbahn
Belastungsklasse Bk3,2
gem. Regelbauweise nach RStO 12
im Stadtgebiet Mainz

  4 cm  Asphaltbeton AC 11 D S nach ZTV Asphalt-StB
  5 cm  Asphaltbinder AC 16 B S nach ZTV Asphalt-StB
14 cm  Asphalttragschicht AC 32 T S nach ZTV Asphalt-StB
33 cm  Frostschutzschicht 0/45 nach ZTV SoB-StB

56 cm  Gesamtdicke

Deckenaufbau Gehweg
gem. Regelblätter der Stadt Mainz

 8 cm   Betonsteinplatten (30x30, antrazit)
 3 cm   Brechsand-Splittgemisch
20 cm  Schottertragschicht 0/32 nach ZTV SoB-StB

31 cm  Gesamtdicke

Deckenaufbau Fahrbahn
Belastungsklasse Bk3,2
gem. Regelbauweise nach RStO 12
im Stadtgebiet Mainz

  4 cm  Asphaltbeton AC 11 D S nach ZTV Asphalt-StB
  5 cm  Asphaltbinder AC 16 B S nach ZTV Asphalt-StB
14 cm  Asphalttragschicht AC 32 T S nach ZTV Asphalt-StB
33 cm  Frostschutzschicht 0/45 nach ZTV SoB-StB

56 cm  Gesamtdicke
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Art der Änderung Datum Zeichen

Projekt: Umgestaltung der
Boppstraße und Bonifaziusstraße/-platz

in Mainz - Neustadt
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